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Vypinani a spinani ooe

Podle NV 378/2001 Sb. musi byt elektrické zarizeni
vybaveno ovladaci pro:

» spousteni

» bezpecne zastaveni celého nebo Casti
zarizeni podle druhu rizika

» bezpecné odpojeni



Vypinani a spinani o

Podle vyhlasky €. 48/1982 Sb. plati mimo jiné ...

Elektricka zarizeni musi byt upravena tak, aby je bylo
mozno podle potreby vypnout.

Ta zarizeni, ktera jsou uvadéna do provozu po Castech,
musi mit nehotove Casti spolehlive odpojeny a
zabezpeceny, aby ve stavu pod napetim nedoslo k
ohrozeni osob.

Ta zarizeni, u kterych se zjisti, ze ohrozuji zivot nebo
zdravi osob, musi byt ihned odpojena a zajisténa.



Vypinani a spinani oo

Dale vyhlaska C. 48/1982 Sb. Stanovi ...

Pri premistovani elektrickych zafizeni, musi byt od privodu
odpojena, pokud neni uzplsobena k pfemistovani pod
napéetim (napf. elektricky vysavac).

U prozatimnich (doCasnych) elektrickych zarizeni v dobé, kdy
nejsou pouzivana, musi byt vypnuta (pokud vypnuti neohrozi
bezpecnost osob a technickych zarizeni).



Vsechny elektrické spotrebiCe a obvody oo
musi byt vypinatelné pomoci

> spinace
» zasuvky s vidlicemi

> jiného, k tomu ucelu, ureného zarizeni



VSeobecné pozadavky na vypinani a spinani | g3o2°
o0

Zasady platné pro vypinani a spinani nejsou alternativni k
ochrannym opatrenim pred urazem elektrickym proudem.

Bezpeénostni pozadavky uréuje CSN 33 2000-4-46 a jiz
v uvodu stanovi, Ze kazdy pristroj urceny k vypinani a
spinani musi vyhovovat pozadavkim normy

CSN 33 2000-5-537 Spinaci a Fidici pFistroje.



CSN 33 2000-5-537 Spinaci a Fidici pristroje stanovi| o

Kazdy obvod musi byt odpojitelny od vSech pracovnich vodicu
privodu, krome pfipadu, kdy v siti TN-C nesmi byt vodi¢ PEN
ani odpojovan, ani spinan.

» Musi byt zabranéno uvést zarizeni neumysiné pod napéti.
(Uzaméenl’, vystrazné tabulky, umisténi v uzamykatelném prostoru nebo krytu)

> Jestlize uvnitf krytu jsou zivé ¢asti napajené z vice zdroju,
musi byt upozornéni vystraznymi tabulkami na potrebu odpojit je,
pokud to neni zajisténo blokovanim.



CSN 33 2000-5-537 Spinaci a Fidici pristroje stanovi| ses-

» Tam, kde je to treba, udélat opatreni k vybiti energie na
kondensatorech.

» VypinaCe musi odpojit vSechny pracovni vodice.
» Musi byt zabraneno neumysinému sepnuti.

» U odpojovacu pro vypinani bez zatéze musi byt zabranéno
odpojeni z nedbalosti nebo neopravnenéemu odpojeni.

Vypinani musi byt prednostné zajisteno vicepolovym spinacim
pristrojem, ktery odpojuje vSechny poly prislusného zdroje.

Nevylu€uje se vSak pouziti jednopdlovych pristroju umisténych
vedle sebe.

U vSech pfistroju slouzicich k vypinani musi byt vyznaceno, které
obvody tyto pristroje odpojuiji.



Specifikace terminu spina¢, vypinac¢, odpojovac EE:‘

Spinac - je mechanicky spinaci pfistroj schopny zapinat, prenaset
a vypinat proudy za normalnich provoznich podminek obvodu.

Spinac je uréen pouze pro spinani/rozpinani obvodu bez zatéze,
tedy bez pfitomnosti proudu, coz je dulezité predevsSim
V energetice.

Spinac je rovnéz schopny po stanovenou dobu prenaset téz
abnormalni, napr. zkratove proudy, ale v sepnutém stavu.

Naopak vypinani obvodu pod zatézi, vypinani zatéznych proudu a
zhaseni jejich oblouku feSi vypinace.

Vypinag - je pfistroj, ktery je schopen vypinat i abnormalni, napr.
zkratove proudy.



Specifikace terminu spina¢, vypinaé¢, odpojovac EE:‘

Odpojovac - je mechanicky spinaci pristroj, ktery slouzi k
zapojovani a odpojovani nezatiZzenych elektrickych obvodu a k
viditelnému odpojeni elektrickych zarizeni od napajeciho napéti.

Narozdil od spinaCe neobsahuje zhaseci komoru, takze k
odpojeni

nesmi dojit v situaci, kdy je obvod zatizen a odpojovacem
protéka elektricky proud.

Odpojovac neni ur€eny k vypinani mimoradnych, napr.
zkratovych, ani provoznich proudu!



Specifikace termint spinac, vypinac¢, odpojovac

Takto vypada odpojovac.

Takove pristroje se pouzivaji prevazne pro vysoke napeti !!!




Tridéni spinacu, odpojovacu a odpinacu

Kategarie uziti

Druh proudu _ _ Typicka pouziti
Kategorie A Kategone B
AC-20A AC-20B |pfipojovani a odpojovani bez zatizeni
AC-21A AC-21B |spinani odporowych zatézi véetné mirnych pfetizeni
Stiidavy
proud B _ spinani smisenych odporovych a induktivnich zatézi
AC-22A AC-22B vietné mirnych pretizeni
spinani motorovych zatézi nebo jinych vysoce
AC-23A AC-23B induktivnich zatézi
DC-20A DC-20B |pfipojovani a odpojovani bez zatiZzeni
DC-21A DC-21B |spinani odporovych zaté#i véetnd mirnych pietizeni
Stejnosmérny P———— B ——
roud i} " spinani smisenych odporovych a induktivnich zatézi
¥ DC-22A DC-228 vietné mirnych pretizeni
DC-23A DC-23B spinani vysoce induktivnich zatézi (napf. sériové

motory)




Tridéni spinact, odpojovacu a odpinacu o

» Kategorie A - jsou vhodné pro zafizeni, ktera jsou urCena pro
casté pouzivani.

» Kategorie B - jsou vhodné pro zafizeni, ktera jsou v zavislosti
na konstrukci nebo pouziti urCena pouze pro méne Casté
ovladani. To by mohlo platit napr. pro odpojovace, které obvykle
pouze zajistuji bezpecné odpojeni pfi udrzbe.

Podle vhodnosti pro bezpecné odpojeni rozlisujeme:
» vhodné pro bezpecné odpojeni

» nevhodné pro bezpecné odpojeni



Oznaceni vypinace musi obsahovat ...

» oznaceni vypnuté a
zapnuté polohy

» vhodnost pro bezpecné
odpojeni

» pridavneé znaceni

pro odpojovace - musi byt
oznaceny napisem
,Nevypinat pri zatizeni“,
neni-li pristroj blokovan,
aby se zabranilo
takovému vypnuti)




Zpusoby vypinani a spinani oo

»Samocinné — v pripadé poruchy elektrického zarizeni,
k zabranéni nebezpeci urazu elektrickym proudem, pripadné
skodam na majetku. Touto problematikou se zabyva zejména
zajisteni ochrany pred nebezpecnym dotykem samocCinnym
odpojenim.

»Nesamocinné (rucni) mistni nebo dalkoveé ovladani
odpojovacich a spinacich pfistroju, kterymi se zabranuje
nebezpeci, jez vyplyva z pouziti elektrickeé instalace nebo z
elektrického napajeni zafizeni a stroju.

My se v nasledujicim budeme zabyvat nesamocinnym, tedy
rucnim vypinanim a spinanim.



cece
ZpUsoby vypinani a spinani EE:'

Pohyblivé kontakty vSech polu vicepdlovych pfistroju
musi byt mechanicky spojeny tak, aby
vypinaly prakticky soucasnée, kromé kontaktu uréenych vyhradné

pro stfedni vodic.

(Tyto kontakty mohou zapinat pred ostatnimi kontakty a vypinat
po nich.)



Vypinani -

VSechny obvody

musi byt odpojitelné od kazdeho pracovniho vodiCe pfivodu,
kromé ochranného vodice.

Kazdé zarizeni musi byt vybaveno prostredky, kiere by zabranily
neumysinému uvedeni pod napeti.

Jako doplnkové opatreni se provadi zkratovani a uzemneéni.



cece
Pristroje pro vypinani ... EE:'

musi ucinne odpoijit vSechny pracovni vodiCe zdroje od
prislusnych obvodu pfi splnéni prislusnych opatreni.

» Pristroje pro vypinani musi vydrzet v rozpojené poloze, hodnotu
impulzniho napéti, které se muze vyskytnout v obvodu dané instalace.

» U pfistroju urCenych pro vypinani bez zatéze musi byt zajisténo,
aby se zabranilo odpojeni z nedbalosti nebo doslo k neopravnénemu
odpojeni.

» Vypinani musi byt zajiSteno mnoha-polovym spinacim pristrojem,
ktery odpojuje kazdy pol prislusneho zdroje, nevyluCuje se vsak
pouziti jednopodlovych pfistroju umisténych vedle sebe.

» U kazdeého pristroje slouziciho k vypinani musi byt zretelnée
vyznaceno napr. znackou, ktere obvody tyto pristroje odpojuji.



Pristroje pro vypinani ooo

Pro oznaceni ovladacu nouzoveho vypnuti
musi byt pouzito

barvy Cervené a

pokud je tfeba barevné zduraznit pozadi,

Obdobné pro nouzové

STOP/VYP ovladace stanovi oznaéeni
dervenou barvou i obecnéjsi norma CSN
EN 60073. Je-li stejny ovladac pouzit jak pro
nouzove tak pro normalni operace
STOP/VYP, musi byt podle této normy
barvy Cervené.




Pristroje pro vypinani o

Z toho vyplyva, ze pokud vypinac vypinajici veSkeré obvody
napajene z rozvadece neslouzi pro nouzove ucely,

je mozno pouzit pro oznaceni jeho ovladace barvy, které
neni pridélen nejaky bezpecCnostni vyznam,

tzn. napf. barvy ¢erné, sedé nebo bilé.

(RozliSeni ovladacu barvou = napr. bilé pro spousteci nebo
vypinaci ovladace je podle CSN EN 60073 také mozné.)



Hlavni vypinac %2

Jako hlavni vypina€ musi byt pouzit ...

» odpinac (podle IEC 60947-3 (35 4101), kategorie AC-23B
nebo DC-23B),

» odpojovac se zvlastnim pomoc. kontaktem podle IEC
60947-3,

» JistiC vhodny pro odpojeni podle IEC 60947-2,

» zasuvka s vidlici pro stroje se jmenovitym proudem
neprekracujicim 16 A a celkovym prikonem neprekracujicim 3
KW, apod.



Hlavni vypinac o

Pozadavkem na hlavni vypinac je, aby odpojil elektrické
zarizeni od napajeni ...

... a mél jednu polohu VYPNUTO (ozna¢eno ,, O “)

a

druhou polohu ZAPNUTO (oznaceno ,, | ).



Hlavni vypinac %2

musi mit zevné umistén ovladaci prvek (napr. rukojet),

ktery ma mit barvu cernou nebo sedou.
Rukojet musi byt snadno pristupna a musi byt umisténa
mezi 0,6 m - 1,9 m nad obsluznou rovinou

(doporuCuje se maximalni vyska 1,7 m).



Hlavni vypinac

Dale musi umoznovat jeho zamceni v poloze VYPNUTO

(napf. visacim zamkem) a pokud je hlavni vypinac uzamknut,

nesmi byt mozné jeho dalkové ani mistni zapnuti.




Hlavnim vypinacem

» svetelne obvody pro osvétleni nezbytné pfri udrzbé nebo

oprave

» zasuvkove obvody urCené pouze pro pripojeni opravarskych

nemusi byt vypinany ...

nebo udrzbarskych pomucek

» obvody podpéetove ochrany, které jsou pouzivany vylucne pro

automaticke vypinani v pripadeé vypadku napéti

» obvody napajejici zafizeni, které ma zustat kvuli spravné
funkci pod napétim (napf. pfistroje pro ukladani programd,

ohfivaCe vyrobku, apod.)

» ridici obvody pro vnitfni blokovani
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Funkcni spinani oo

VSechna elektricka spotrebni zarizeni, u nichz se vyzaduje ovladani,
musi byt vybavena pfistroji pro funkCni spinani. Jediny pfistroj pro
funkéni spinani muze ovladat nékolik zafizeni, které maji byt
soucasneé v cinnosti.

Pristroje funkCniho spinani

nemusi vypinat vSechny pracovni vodiCe obvodu.

Jednopodlovy spinaci pristroj nesmi byt zarazen ve strednim
vodici!



Funkcni spinani o

Pro funkc¢ni spinani do jmenovitého proudu 16 A véetné

mohou byt pouzity i vidlice a zasuvkova spojeni.

Pristroje funkéniho spinani zajistujici zménu napajeni z raznych
zdroju

» musi spinat vSechny pracovni vodiCe

» nesmi umoznovat paralelni spojeni zdroju, pokud pro to neni
elektricka instalace zvlast navrzena



Funkcni spinani

Odpojovace, pojistky a spodky se
nesmeji pro funkcni spinani uzivat.

Ovladani motort musi byt navrzeno tak, aby se

> zabranilo samoc¢innému spusténi v dusledku poklesu
nebo ztraty napeti.

» Pokud je motor vybaven brzdenim protiproudem, musime
zabranit na konci brzdéni otaceni motoru v protismeéru.

» Pokud bezpecCnost zavisi na sméru otaceni motoru, musi
byt zabranéno zméné sméru otaceni motoru.

» Pristroje funkéniho spinani musi byt vhodné pro
nejobtiznéjsi podminky, pfi kterych mohou pracovat.



Vypinani pro potrebu udrzby ooo

Tam, kde pfi udrzbé muze dojit k nebezpedli urazu,

musi byt instalovano zarizeni umoznujici vypnuti.

Pokud se pouziva vypinacu, musi byt schopné
vypnout proud pri plném zatizeni,

neni nutné, aby vypnuly vSechny pracovni vodicCe.
» Musi byt zabranéno neumysinému sepnuti.
» Pristroje musi byt nesamocinné, ovladané rukou.
» Musi byt zfetelné oznaceno ,vypnuto® nebo ,rozpojeno®,

ale tato indikace se musi objevit pouze tehdy, pokud kazdy pal
dosahl vypnuté polohy.



Nouzoveé vypinani a zastaveni o2
Pokud je potfeba vypnout, aby se zabranilo
nebezpecCi, musi byt zajisteéna moznost nouzoveho
vypnuti jakékoliv Casti instalace.

Musi odpojit vSechny pracovni vodiCe kromé ochranneho.

vypinaci prvek musi byt
dobre viditelny a

ucinné a rychle ovladatelny




Nouzové vypinani a zastaveni o

Pokud je potreba vypnout, aby se zabranilo
nebezpeci, musi byt zajiSténa moznost

nouzového vypnuti jakékoliv ¢asti instalace.

Dale musi odpojit, pfislusny pfivod jedinym zapUlsobenim
na ovladaci prvek a musi byt provedeno tak, aby
nevyvolavalo nebezpecCi nebo nezabranovalo zastaveni.

Musi ponechat zapnuté funkce k dokonc€eni Cinnosti, jako
brzdéni pohybujicich se Casti.



Nouzové vypinani a zastaveni 000

VypinacCe pro nouzove vypinani
musi byt schopné vypnout proud pri plném zatizeni

Vidlice a zasuvky nelze pouzit!

Musi vypinat i pri ztraté napéti na civkach nebo musi byt
pouzito jiného rfeseni, kdy porucha vede k bezpeCnemu
stavu zarizeni.
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Zasuvkova spojeni o

» pevné zasuvky v rozvodech nn musi mit vzdy ochranny kontakt, ktery
musi byt spolehlivé spojen s ochrannou soustavou

» U pevnych zasuvek, které pri ochrane nulovanim nemaji pouzity

samostatny ochranny vodi¢ PE (sité TN-C), se musi vodi¢ PEN pfipojit
nejdrive na svorku ochranného koliku

L PEN




Zasuvkova spojeni 33

» U domovnich zasuvek je poloha umisténi fazového vodi€e vudi
ochrannému kontaktu stanovena.
Faze vlevo, kdyz ,kolik” (PE) je nahofe — pohled zpredu (do zasuvky).

» Do pevnych zasuvek musi byt mozno zasunout kromé vidlic s
ochrannymi kontakty, urenymi pro pfipojeni predmétu tfidy ochrany |, i
vidlice bez ochrannych kontaktu uréené pro pfipojeni pfedmétu tridy
ochrany ll, tato vidlice vSak musi byt na privodu , ktery je ke spotrebicCi
tf.Il neoddéelitelné pripojen.



http://eshop.kak.cz/zbozi/ema340a-abb-zasuvka-jednonasobna-s-ochrannym-kolikem-5/

Zasuvkova spojeni 33

Zasuvky pro predmety tridy ochrany Il
nesmeji byt zameénne s jinymi zasuvkami
a musi se pouzit prisludna vidlice dle CSN.




Zasuvkova spojeni ooo

V Ceské a Slovenské republice je zaveden a pouZivan systém
domovnich dvojpolovych zasuvek a vidlic s ochrannym kolikem
podle CSN 35 4516:2001 a CSN 35 4517:2001.
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Zasuvkova spojeni o0
o0
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Ruzné typy zasuvek ve svété
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Dva typy v Izraeli. Uzivana v Japonsku Uzivana v USA
Nalevo stary typ,

napravo po uprave
normy v 1989


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Israeli-type-H-plugs-and-socket.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/OutletPlug.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Domestic_AC_Type_B_USA.jpg

Rozbocovaci zasuvky - adaptéry eoe

Zasouvatelna do pevné zasuvky, slouzici k rozbocCeni rozvodu,
musi mit ochranny kontakt.

MUze vSak mit nékterou ze zasuvek nezaménnou, uzpusobenou
pouze pro zasunuti ploché vidlice pro zarizeni tridy Il.




Pohyblivé privody L

Neoddélitelné - takovy pfivod je na jednom konci pevné pfipojen
ke spotrebiCi a na druhém konci je opatren vidlici pro pfipojeni.

: S \1"""/ «

R
\\7‘\\'
Oddeélitelné — takovy pfivod je na jednom konci opatfen nastrckou
pro pripojeni ke spotrebiCi a na druném konci je opatren vidlici pro

pripojeni.

SERIr—
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Pohyblivé privody - zakladni pozadavky 00es

Pro pohybliva a poddajna elektricka vedeni stanovi § 196
vyhl. CUBP ¢.48/1982 Sb.

» Jsou kladeny a pouzivany tak, aby nemohly byt poskozeny a aby
byly zajistény proti posunuti a vytrzeni ze svorek.

» P¥i pouzivani rozpojitelnych spoju nesmi byt v rozpojenem stavu
napeti na kontaktech vidlic.

» Elektricka zarizeni, ktera se napojuji pohyblivym privodem, musi byt
pri premistovani odpojena od elektricke sité, pokud nejsou upravena
tak, ze jimi Ize pohybovat pod napéetim.

» V rozvodu nn muze byt pohyblivy pfivod bez ochranného vodice s
vidlici bez ochranného kontaktu pouzit pouze k pfipojeni pfedmétu
tridy ochrany Il. V tomto pripadé musi byt vidlice neoddélitelne
spojena s pohyblivym privodem.



Pohyblivé privody - zakladni pozadavky o

Pro pvohyblivé a poddajna elektricka vedeni stanovi § 196
vyhl.CUBP ¢.48/1982 Sb.

> Sfdry delsi nez 50 m musi mit mimo zakladni ochrany jeste
ochranu zvySenou (dle CSN 33 2000-4-41)

> Sfdrova vedeni jednofazova musi byt vZdy se samostatnym
ochrannym vodiCem (tfipramenné, tedy TN-S)

> Sfdrova vedeni na bezpe&né napéti musi byt vybaveno
nezamennou vidlici, kterou nelze zasunout do zasuvky nn

» V domacnostech se nesmi pouzivat delSich Shlr nez 5 m
S prufezem 1 mm?

» Pevné pfipojené snury u spotrebicu Il. a lll. tfidy mohou byt bez
ochranného vodicCe, ale musi byt pohyblivy privod neoddelitelné
spojen s vidlici



Prodluzovaci privody o

» Musi mit vzdy ochranny vodic - vidlici i prodluzovaci zasuvku s
ochrannym kontaktem.

» Bylo zakazano prodluzovat rozvod dvouzilovym prodluzovacim
privodem—platilo dfive, dnes je to mozné, pouze flexo-provedeni(profi
vyrobek) a pouze pro zarizeni tr. Il.

» Ochranny vodi€¢ musi byt fadné pfipojen na jednom konci k
ochrannému kontaktu vidlice a na druhém k ochrannému kontaktu
pohyblivé zasuvky.

» Vidlice a pohybliva zasuvka - téhoz vzoru, na tyz jmenovity proud a
téhoz jmenovitého napéti.

» Na prodluzovaci privody se nesmi pouzit Snur prufezu mensiho nez 1
mm2 Cu pfi jmenovitém proudu 6 A a prufezu mensiho nez 1,5 mm2
pri jmenovitém proudu 10 A.

» Prodluzovaci pfivody urcené pro domacnost mohou mit délku
maximalneé 5 m.
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» Adaptory musi odpovidat
pozadavkum na ochranna opatreni.

» Adaptory nejsou uvazovany pro
trvalé pripojeni.

> Pro adaptory stanovi CSN IEC
884-2-5 zvlastni pozadavky.

» Pojistky ,adaptoru s pojistkami
nemaji chranit spotrfebic ani jeho
casti pred pretizenim.

» Zprostredkujici adaptor umoznuje
pripojeni jednoho nebo vice typu
vidlice.
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Zivé &asti vidlicovych &asti adaptort nesmi byt pFistupné,
pokud je vidlicova €ast adaptoru ¢aste¢né nebo upliné
zasunuta do zasuvky stejného systému.

» Nesmi byt mozné odstranit nebo vymenit tavnou vliozku v adaptoru
s pojistkou, jestlize adaptor neni uplne vytazen ze zasuvKky.

» Nesmi byt mozné spojit kolik pridruzené vidlice s zivym kontaktem
zasuvky adaptoru, nebo kolik adaptoru s zivym kontaktem zasuvky
stejného systému, pokud je kterykoliv jiny proudovy kolik pristupny.

> VnéjSi ¢asti adaptort, kromé montaznich Sroubu a podobnych
prvkl, proudovodnych a ochrannych kolikl, ochrannych pasku a
kovovych nakruzkd kolem kolikl, musi byt vyrobeny z izolaéniho
materialu.
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Nerozebiratelné zprostredkujici adaptory musi mit nasleduijici
vlastnosti:
» ohebny kabel nesmi byt oddelitelny od adaptoru, aniz by
se tim stal adaptor trvale nepouzitelny
» adaptor nemuze byt otevien rukou nebo za pouziti
nastroje pro vseobecné ucely, napf. Sroubovaku
Koliky adaptort musi splfiovat nasleduijici
vlastnosti:
> musi byt zajidtény proti otaceni ‘ P
» musi byt neodstranitelné bez ‘ : I
rozebrani adaptoru s
» musi byt dostateCne upevneny v \

telese adaptoru



