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Cinnost na elektrickém zafizeni a provoz cer

Obsluhou a praci na elektrickém zarizeni se zabyva

CSN EN 50110-1

Obsluha a prace na elektrickych zarizenich



CSN EN 50110-1 oo
obsluha a prace na elektrickych zarizenich

Norma rozeznava osoby:

> Znalé - osoba s odpovidajicim vzdélanim a
zkusenostmi umoznujicimi ji rozeznat rizika a vyhnout
se nebezpedim, které elektfina muze zpusobit;

» Poucené - osoba pfimeérené poucena osobami
znalymi nebo pod jejich dohledem, aby ji bylo
umoznéeno rozeznat rizika a vyhnout se nebezpecim,
ktera elektrina muiize zpuUsobit;

» Seznamené - laik - osoba, ktera neni ani znala ani
poucena.



CSN EN 50110-1 oo
obsluha a prace na elektrickych zarizenich

Noveé se také podle originalniho zneni EN 50110 zavadeéji
mezinarodni zkratky nutné k uvedeni elektrického
zarizeni do provozu, tj. takové ukony, jako je spinani,
ovladani, monitorovani.

> udrzba

» prace na zivych a nezivych ¢astech

Norma definuje pracovisté a jsou definovany i terminy spojené s
pracemi pod napétim, .

» prace v blizkosti zivych €asti a prace pod napetim

» bez-napet’ovy stav i prace na vypnutém zarizeni



CSN EN 50110-1 oo
obsluha a prace na elektrickych zarizenich

Nové se také podle originalniho zneni EN 50110
zavadeéji mezinarodni zkratky

ELV pro malé
LV pro nizké
HV pro vysoke napéti

» minimalni pracovni vzdalenost
> elektrické vzdalenosti

Minimalni pracovni vzdalenost je vétSi nez elektricka
vzdalenost (vzdalenost chranici pred preskokem) o
ergonomickou vzdalenost, tj. vzdalenost, uvazujici chyby pri
pohybu pracovnika.



Osoba odpovédna za elektrické zarizeni oo

Kazdé elektrické zarizeni musi mit urécenou osobu, ktera
za né bude zodpovidat.

Osoba odpovédna za elektrické zarizeni je osoba
poverena primou zodpovednosti za elektricke zarizeni.

» Odpovida za provoz elektrického zafizeni.
» Odpovida za predepsané kontroly a revize.

» Odpovida za zpusob omezeni pfistupu, kde se vyskytuje
elektricke riziko pro osoby seznamene.

» Musi byt pred zahajenim prace informovana o zamyslené praci.

» Musi spolu s vedoucim prace zajistit, aby osoby, ktere praci
vykonavaiji, byly pfed zacatkem seznameny s prubéhem jesté pred
zahajenim prace.

> Je to jediny pracovnik, kdo muze dat souhlas vedoucimu prace
K zahajeni praci.

» Musi schvalit jakékoliv udrzbove prace.



Vedouci prace ve smyslu CSN EN 50110-1 o2

Kazda prace na el. zarizeni
musi mit stanoveného vedouciho prace.

» Pred zahajenim nebo zméné pracovni Cinnosti se vedouci
prace a osoba zodpovédna za elektrické zafizeni musi
dohodnout o pracovnim postupu a zajisténi pracoviste

» Vedouci prace musi informovat osobu odpovednou
» na jakém zarizeni se bude pracovat
» CO se na nem bude délat
» 0 preruseni prace a jejim ukonceni

> Ridi pracovni skupinu, nejdfive seznami s praci, upozorni
je narizika a urci, kdo co bude presné délat a jaké pomucky
nebo naradi ma pouzit

» Jen on smi dat pracovnikum povoleni k zahajeni prace



Obsluha elektrického zafizeni 944

Ukony spojené s provozem, tj. zapinani, vypinani,
regulovani, prosté ¢innost na uzavieném neposkozeném
zarizeni, konstrukcné pro obsluhu upraveném.

Obsluha zafizeni pouze pouziva a je k této Cinnosti opravnén.

» Obsluhovat el. zafizeni smé&ji jen osoby s kvalifikaci
pozadovanou pro prislusné zarizeni.

» Pokud pro obsluhu jsou pfedepsany ochranné pomucky, musi
jich byt pouzivano.

» Obsluhujici musi byt se zarizenim a jeho funkci seznameny.

» Pokud jsou vypracovany pokyny, musi byt na vhodném misté
pristupny a pracovnici s nimi musi byt prokazatelné seznameni.

Obsluha elektrického zarizeni - bezpeénostni predpisy



Obsluha elektrického zarizeni,bezpecnostni predpisy| g2

Obsluha zarizeni je pouze pouziva a je k této €innosti
opravnéna.

» Obsluhujici se smi dotykat jen téch ¢asti, které jsou pro
obsluhu urceny.

» K obsluhovanym ¢astem musi byt vzdy volny pristup.

» Zjisti-li obsluhujici poruchu nebo poskozeni, musi zavadu ohlasit
a ucinit ihned opatreni, k zamezeni nebo snizeni nebezpedi
urazu ( zamezit pfistup dalSich osob dozorem, vypnout ).

> P¥i pfemistovani stroju a elektrickych spotfebic¢l musi byt tyto
predem bezpecéné odpojeny od napéti. Toto neplati pro spotrebiCe
konstruované pro provoz v pohybu (domaci spotrebice,
elektromechanické naradi atd.).



Prace na elektrickém zarizeni o0

Takova Cinnost na elektrickém zarizeni a v jeho blizkosti, pri
které se vyskytuje elektrickeé riziko, kdy se pracuje na
castech po odkrytovani a délaji se zasahy do elektrického
zarizeni.

» Pred zaCatkem prace i se musi provést analyza elektrického
nebezpedi a slozitosti prace, aby pro jeji vykon byla vybrana vhodna
osoba znala, poucCena nebo seznamena.

» VSechny osoby, které vykonavaji praci na elektrickem zarizeni,
musi byt proskoleny z bezpeénostnich predpisu uréenych pro
jejich praci.

» Vedouci prace musi pred zacatkem prace a béhem ni zajistit
dodrzovani veskerych bezpecnostnich opatreni. Dale musi poucit
vsechny osoby, které se zucCastnuji pracovni Cinnosti, o rizikach, ktera
nejsou zrejma.

» Prace pro kterou jsou potireba znalosti z hlediska ochrany pred
elektrickym nebezpe€im zpusobenym elektfinou, musi provadét jen
osoby, které takové znalosti maji, nebo osoby pod jejich kontrolou.



Prace na elektrickém zarizeni °

» Pred zaCatkem prace se musi proveést analyza elektrického
nebezpeci a slozitosti prace, aby pro jeji vykon byla vybrana vhodna
osoba znala, poucena nebo seznamena.

» VVSechny osoby, které vykonavaji praci na elektrickém zarizeni, musi
byt proskoleny z bezpecénostnich predpist uréenych pro jejich praci.

» Vedouci prace musi pred zacatkem prace a béhem ni zajistit
dodrzovani veskerych bezpecénostnich opatreni. Dale musi poucit
vsechny osoby, které se zucastnuji pracovni Cinnosti, o rizicich, ktera
nejsou zrejma.

» Prace, pro kterou jsou potreba znalosti z hlediska ochrany pred
elektrickym nebezpefim zpusobenym elektfinou, musi provadét jen
osoby, které takové znalosti a dovednosti maji, nebo osoby pod
takovou kontrolou, kterou tato prace vyzaduje.



Zasady pro praci na elektrickém zarizeni °2

» Pracovisté musi byt jednoznac¢né uréeno a oznaceno.

» Na pracovisti musi byt prijata vhodna opatreni pro zabranéni
zranéni osob.

> Horlavé materialy uskladriovat na mistech, kde nehrozi vznik
elektrického oblouku.

» Naradi, vystroj (osobni ochranné prostfedky a pracovni pomucky)
a pfistroje musi vyhovovat pozadavkum pfislusnych norem.

» Naradi a vystroj se musi pouzivat dle prislusnych instrukci
nebo navodu, ktery dodava vyrobce.

» Naradi a vystroj se musi udrzovat ve stavu vhodném pro
pouziti, to znamena, ze se musi provadét pravidelné prohlidky.



Zasady pro praci na elektrickém zafizeni oo

» Zakazuje se vydavat povoleni k zahajeni prace na
predem smluveny ¢as a udavat dobu, kdy bude vedeni
odpojeno.

» Prikaz k zapnuti smi dat odpovedny pracovnik teprve
tehdy, pokud byla provedena vSechna opatreni a
pracovnici vyrozumeni, opustili pracovisté a je zajiStena
bezpecnost chodu zafizeni.

Pravidlo peti Nez zacnes pracovat na elektrickém zarizeni:

> VYPNI !

> ZAJISTI!

> ODZKOUSEJ!

> UZEMNI A ZKRATUJ !

> ODDEL ZIVE CASTI OD NEZIVYCH !



Postupy a metody prace na elektrickém zarizeni | 3¢

»Pred zaCatkem stanovit postup praci.

»Vedouci prace nebo osoba odpovedna zajisti, aby osoby byly s
praci seznameny pred zahajenim prace.

»Vedouci prace musi pred zahajenim prace uvédomit osobu
odpovédnou za elektrické zarizeni.

»Jediny, kdo muze dat souhlas vedoucimu prace k zahajeni
praci, je osoba odpovedna za elektrické zarizeni.



Postupy a metody prace na elektrickém zarizeni | 22

Pracovni postupy jsou rozdéleny na tfi ruzné skupiny prace na
elektrickém zarizeni:

> bez napeéti

» pod napétim - veskera prace, pfri které se osoba dostane
do styku s zivymi castmi nebo zasahuje do ochranného
prostoru bud ¢astmi téla, naradim, zarizenim nebo
predmety, kterych se dotyka

> v blizkosti zarizeni pod napétim - vSechny pracovni
cinnosti, pfi kterych osoba Castmi téla, naradim nebo jinymi
predmety zasahuje do zony priblizeni, aniz by zasahovala
do ochranného prostoru



Postupy a metody prace na elektrickém zarizeni | 3¢

Pracovat na elektrickém zafizeni muze pracovnik s pfislusnou
kvalifikaci

> samostatneé
» pod dohledem

» pod dozorem
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Postupy a metody prace na elektrickém zarizeni eooe
o0
Prace pod dohledem je prace pfi které pracovnik pracuje ®

pod dohledem pracovnika znalého,

ktery se musi presvedcit, zda jsou provedena nutna
bezpecCnostni opatfeni a sam take pracuje, ale v jeho
blizkosti, prabézné kontroluje dodrzovani bezpecnostnich
predpisu a technologickych postupu.

Za bezpecnost pracovnik pracujici pod dohledem
S| zodpovida pracovnik sam.



000
Postupy a metody prace na elektrickém zarizeni 5553
o0

Prace pod dozorem

se provadi za trvalé pritomnosti pracovnika, ktery je povéren
dozorem, ten sam nepracuje a ani se nesmi vzdalit.

Musi-li se ten, kdo vykonava dozor nezbytne vzdalit z pracoviste,
je povinen ustanovit zastupce s odpovidajici kvalifikaci, ktery
prebira povinnosti dozoru a nebo zastavit praci.

Za bezpecnost odpovida pracovnik vykonavajici dozor !!!



Dorozumivani pri praci na elektrickém zarizeni

Informace mezi osobami se predava nebo je vymeénovana napfr.

» mluvenym slovem (osobni styk, telefon, radiostanice)

» pisemné (zaznam, fax)

» vizualné (zobrazovaci jednotka, signalizaCni panel, svétla apod.)

Ustni pfikazy musi byt vydavany jasné, stru¢né, jednoznacné,

prejimajici osoba musi prikaz opakovat.



Dorozumivani pri praci na elektrickém zarizeni | e

Je zakazano bezpecnostni sdéleni pfedavat mavanim nebo jinym
Znamenim.

Dulezité provozni udaje musi zapsat a uschovat po dobu alespon
3 dnu.

Uvedeni elektrického zarizeni do provozu, nebo zahajeni obvyklé
pracovni Cinnosti, po ukoncCeni prace na elektrickych zarizeni.

Nesmi byt povoleno signaly nebo dohodnutym dorozumivanim
po odsouhlasenych Casovych intervalech.



Pozadavky na zajisteni prac. pro praci na el. zarizeni| ®

Zarizeni, na némz nebo blizko néhoz se ma pracovat, se

» odpoji ze vSech stran mozného napajeni a vyvesi se bezpecnostni
tabulky

» tabulky neni nutno vyvésovat v pripade, ze nehrozi nezadouci zapnuti
(pokud na odpojovaci misto pfi praci vidim)

» prfi praci na nn, které je zajisteno tavnymi pojistkami, se musi
pojistkove vlozky a hlavice bezpecné uschovat. Pouhé povoleni pojistek
neni dostacujici.

» pred zahajenim prace je nutné oveérit, ze je zafizeni na vSech podlech,
fazich a privodech bez napéti



Prace na elektrickém zarizeni bez napéti o

Pracovisteé urCené pro praci bez napéti musi byt

presne vymezeno a radne zabezpeceno.

Musi se dodrzet nasledujici pravidla:

» Souhlas k zahajeni prace muze dat pouze osoba odpovédna za
elektrické zarizeni vedoucimu prace.

» Povoleni k zahajeni prace musi vSem osobam, které se prace zucastni,
dat pouze vedouci prace.

» | na zarizeni bez napéti musi byt osoba znala nebo poucena, nebo
musi byt pod dozorem osoby znalé.



Prace na elektrickém zafizeni bez napéti oo

Pracovisteé urCené pro praci bez napéti musi byt

presne vymezeno a radne zabezpeceno.

Musi se dodrzet nasledujici pravidla:

> Uplné odpojeni (ze vSech stran mozného napajeni).

» Pokud by nékteré ¢asti mohly zUstat nabité, musi se vhodnymi prostfedky
vybit.

» Je nutné provest zabezpecCeni proti opetovnému zapnuti.
» Dale je nutné proveést ovéreni, ze zarizeni je bez napéti.

» Ochranna opatfeni proti zafizeni pod napétim, ktera jsou v blizkosti.
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Uvedeni zarizeni do provozu po skonceni prace o

» vSechny zucastnené osoby se odvolaji

» veskereé naradi, vystroj a pristroje, se musi odstranit

a teprve potom muze byt zahajen proces obnoveni napajeni

Zahajenim obnovy zarizeni do provozu se toto zarizeni
musi povazovat jako zarizeni pod napétim.

Pokud je vedouci prace presvedcCen, ze je elektricke
zafizeni pripraveno na obnovu napajeni, musi osoba
poverena za elektrické zarizeni prohlasit, ze je prace
ukoncCena a elektrické zafizeni je schopné k uvedeni do
cinnosti.



Prace v blizkosti zarizeni pod napétim o

To je prace, pri niz

zarizeni neni odpojeno, avSak pri které se pracujici
nedotyka ani pomuckami ¢asti pod napétim.

Pri praci v blizkosti zivych casti nn musi pracujici dbat
na to, aby s ¢astmi téla, odévu nebo vodivymi
predmety, se kterymi je ve styku nepriblizil k Castem
pod napetim na vzdalenost mensi, nez je dovoleno.



HE
Prace v blizkosti zarizeni pod napétim o

Prace v blizkosti zafizeni pod napétim nad 50 V (AC) nebo
120 V (DC) muize byt vykonavana za predpokladu, Ze jsou
provedena takova opatreni,
ze nemuze dojit k
dotyku zivych Casti
nebo
nemuze byt Q
dosazeno

. Nezakryta Ziva cast
ochranneho v oo s ~ Ochranny prostor
prostoru (DL) Casti
zafizeni pod
napétim.

D, - definuje hranici zony pfiblizeni — pro napéti < 1kV = 500 mm vzdalenost
D, - definuje hranici ochranného prostoru — pro napéti < 1kV norma pfipousti vzdalenost

bez kontaktu

Zona priblizeni




0000
Pozadavky pro prace oddélené krytem od zafizeni | ses®
pod napétim oo

Nezakryta ziva cast
Ochranny prostor
Zona priblizeni

D,, - vzdalenost, ktera definuje vnéjSi hranici ochranného prostoru (pro napéti < 1kV =
500 mm)
D, - vzdalenost, ktera definuje vnéjsi hranici zony pfiblizeni (bez kontaktu)



Prace pod napétim o

Prace pod napétim (dale jen PPN) jsou podle normy
definovany jako

prace na elektrickém zarizeni, pfi nichz se pracovnici
dotykaji zivych Casti pod napétim pfimo nebo
pfedepsanymi pracovnimi pomuckami za souc¢asného
pouziti ochrannych pomucek.



Prace pod napétim nn

Prace pod napétim se mohou vykonavat:

PPN v dotyku - dotyka se Zivych €asti pod napétim za
soucasneho pouziti predepsanych ochrannych a pracovnich
pomucek.

PPN na vzdalenost — pracovnik je mimo prostor ohrozeni, pfiblizi
k vodicum pod napétim na bezpenou vzdalenost a v prostoru
ohrozeni pracuje s izolacnimi pracovnimi pomuckami.

PPN na potencialu — tedy takzvana metoda holych rukou. Prace
na elektrickém zarizeni, pri niz je pracovnik vodiveé spojen s zivymi
castmi pouze jedné faze (polu), na které pracuje a za jejiz soucast
je povazovan.



Prace pod napétim nn o

smeji ridit nebo provadét

pouze pracovnici odborné a zdravotné zpusobili, vybaveni
predepsanymi ochrannymi a pracovnimi pomuckami a

S nebezpelim obeznameni.
Musi dodrzovat predepsana bezpecnostni ustanoveni.

Praci pod napéetim smeji za urCitych podminek a v zavislosti na
druhu prace vykonavat osoby znalé nebo poucene.



Prace pod napétim nn o

Pracujici osoba musi byt na stabilnim misté, aby mohla mit
obé ruce volné.

» Prace je nutno konat soustredenée, bez nemistneého
spechu a casového natlaku.

» Pokud je (nevolnost, unava apod.), nesmi na zarizeni
pod napétim pracovat.

» Musi byt zarizeni prehledna, Casti, na nichz se ma
pracovat, pristupné.

> Zivé ¢asti pouze pred a nad pracovniky jen po jedné
boc¢ni straneé.

» Zakazuje se pracovat v ohnuté poloze, jestlize by pfi
naprimeni byla mezi pracovnikem a Casti pod napétim
mensi vzdalenost, nez je zéna pfriblizeni DL stanovena
pro dané napéti (pro napéti do 1kV je to 500 mm).



Prace pod napétim nn oo

Jsou zakazané s ...

» volneé vlajicimi odévy
» odév ze snadno vznetlivych latek
» kovové retizky, prsteny, naramky

> kratké neb vyhrnuté rukavy, rukavy musi byt
v zapésti zapnuty



Prace pod napétim nn o

Pracuijici, ktefi obdrzi pfikaz odporujici
bezpecnostnim predpisim — nesméji jej vykonat.
Pokud se pracovnik domniva, ze pfikaz odporuje
bezpecnosti, musi zadat vysvétleni.

Za prace pod napétim je nutno povazovat i prace na
novem zarizeni, které jesté nebylo zapnuto, pokud
vede soubézne nebo se kfizuje s napétim vn a nebo
vyssSim.



Zakazané prace pod napétim o

V prostorach

> tésnych, které nevyhovuji plathym pfedpisum,

> se zvysenou korozni agresivitou,

» venku za desté, bourky , mlhy, tmy, vichfice a snézeni,

» S nebezpecim pozaru a vybuchu (dle prisluSnych norem).

Je zakazano pracovat na elektrickém zarizeni nn pod napeéetim,
je-li pracovnik ve vodivem styku s nulovanymi nebo se zemi
spojenymi pfedméty. Vodivy styk zplsobuje kromé primého
dotyku i promacéena obuv, odév, rukavice apod.

Je zakazano pracovat na elektrickém zarizeni nn pod napétim
s mokryma rukama, v mokré obuvi nebo odévu.



Ochranné pomucky oo

Zameéstnavatel je povinen udrzovat osobni ochranné
pracovni prostredky v pouzivatelném stavu a kontrolovat
jejich pouzivani.

Ochranné pomucky jsou ochrannou pouze pro pracovniky s
elektrotechnickou kvalifikaci.

Pracovnici bez elektrotechnické kvalifikace je k ochrané pouzivat
nesmi.

Ochranné prostredky a pracovni pomticky
» musi byt schvalené a odpovidat prislusSnym normam

» musi se pouzivat dle prislusnych instrukci nebo navodu, ktery
dodava vyrobce

» musi byt vzdy v dobrém stavu, pred pouzitim je nutno se
presvedcit zda nejsou posSkozené

» musi se provadet jejich pravidelné prohlidky a pokud je to nutnég,
elektrické zkousky

» pracovnici musi byt pouceni a vycviceni v zachazeni s OP



Provoz elektrickych zarizeni o

Elektricka zarizeni musi byt pred uvedenim do provozu
odborné provérena a vyzkousena.
Elektricka zafizeni se sméji pouzivat (provozovat)

jen za podminek, pro které byla konstruovana a vyrobena.

Elektricka zafizeni se musi udrzovat ve stavu, ktery odpovida
platnym elektrotechnickym normam.

Bé&hem provozu se musi prezkusovat a revidovat v rozsahu
stanoveném pfislusnymi normami v predepsanych Ihatach.



Elektricka zarizeni se kterymi zachazeji laici e

musi byt provedena tak, aby jejich obsluha nebo prace s nimi
nevyzadovala odborné znalosti nebo kvalifikaci v elektrotechnice.

Musi byt napajena ze zdroje nizkého nebo malého napéti.

Stupen kryti nesmi byt mensi nez IP2X. (Vyjimku tvofi objimky
svitidel a zavitove pojistky, protoze pri vymene vymenitelnych casti
nemaji ochranu pred umysinym dotykem).

Déli do techto skupin: skupinaA:
spotrebice pro domacnost atd.
skupina B:
pohyblivé a prodluzovaci privody
skupina C:
elektroinstalacni material



Elektricka zarizeni se kterymi zachazeji laici e

Elektrické zafizeni se smi pouzivat jen v prostredi, pro
které bylo konstruovano.

Toto prostfedi musi byt uvedeno v pravodni dokumentaci.

U kazdého elektrického zarizeni, ktere je urCeno k uzivani laiky,
musi byt dodavana pruvodni technicka dokumentace.



Cinnost na elektrickém zafizeni pracovniki bez oo
elektrotechnicke kvalifikace

Pracovnici seznameni (§ 3 vyhl.) to jsou osoby bez. el. kvalifikace
mohou obsluhovat el. zarizeni mn a nn provedena tak, ze pri
obsluze nemohou prijit do styku s zivymi ¢astmi pod napétim.

Pod dozorem osoby znalé smi:
» pracovat na elektrickych zarizenich bez napeéti

» pracovat v blizkosti zivych Casti tak, aby se nemohli priblizit na
vzdalenost minimalné 1m (pro nn) BliZze pracovat nesmi !

» instalovat ochranné prostredky (zabrany, prepazky, atd.), v zoné
priblizeni D,, (pro nn minimalné 1 m), pokud je elektrické zarizeni
ve vypnutém stavu

» pracovat v blizkosti zarizeni chranéneho zabranou, prepazkou,
krytem nebo izolovanym krytim, (pokud tyto prostredky nechrani
zivé casti v plném rozsahu — pouze pod dozorem osoby znalé)
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Cinnost na elektrickém zafizeni pracovnika bez 0cse

elektrotechnické kvalifikace

Organizace musi seznamit své pracovniky s touto
normou v rozsahu své ¢innosti.

Mohou tedy
> zapinat a vypinat jednoducha elektricka zarizeni

> premist’ovat a prodluzovat (prodluzovacimi pfivody) pohyblivé
pfivody, (ale vzdy pouzit jen originalni prodluZovaci Snuary)

» dale mohou vyménovat pretavené vlozky zavitovych a
pristrojovych pojistek, ale vzdy jen za nové vlozky stejné hodnoty.
(nesméji pretavené vlozky opravovat)

» vymeénovat zarovky a udrzovat elektrické zafizeni podle navodu
vyrobce

» provadét udrzovaci prace cistéeni, mazani, bézné prohlidky bez
rozebrani pomoci nastroju a toto vzdy jen ve vypnutém stavu
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Cinnost na elektrickém zafizeni pracovnika bez 0cse

elektrotechnické kvalifikace

Nesmi se zadnou Casti téla, ani zvednutou nebo predpazenou
pazi priblizit k nekrytym zivym ¢astem pod napeéetim blize néz
1 m. Pokud nelze tuto podminku dodrzet, musi se elektrické
zarizeni vypnout.

Pracovnik bez elektrotechnické kvalifikace pokud by mél pracovat
v blizkosti elektrického zarizeni na kratSi vzdalenost,

nesmi zahajit praci drive, nez mu bude odbornym pracovnikem
provozovatele elektrické zarizeni predano vypnuté a zajistené.

Skonceni prace oznami osoba, ktera praci provadéla. Od této chvile
Se zarizeni povazuje za zarizeni pod napetim.

Zapnuti vSak smi provést pouze odborny pracovnik provozovatele.



Cinnost na el. zafizeni pracovnika pouéeného | ee

Smeéji samostatne obsluhovat jednoducha zarizeni vsech
napeéti.

Pracovat sméji na ¢astech bez napéti, v blizkosti zivych Casti pod
napétim - ve vzdalenosti minimalné 20 cm s dohledem.

Na Castech pod napétim pracovat nesmi !!!

Dale smi

» odpojit pfed, nebo zapojit po praci bez napeti

» vykonavat provozni €innost na distribucCnich sitich ve stavu nouze
» pracovat na elektrickych zarizenich bez napéti

» za urcitych podminek pracovat na elektrickém zarizeni pod napétim v
zavislosti na druhu napéeti

» provadét specifické prace na zivych C¢astech (Cisténi, postrik,
odstranéni nanosu namrazy na izolatorech)

» instalovat ochranné prostredky (zabrany, prepazky, kryty nebo
izolované zakryti), v zoné pfiblizeni (DV)



Cinnost na elektrickém zafizeni pracovnika znalého | 2

» pracovnici znali (§ 5 vyhl.) sméji obsluhovat vSe
» pracovat na ¢astech nn pod napétim sami

» mimo prostor s prostredim venkovnim, vihkym, mokrym, horkym,
v prostorach tésnych a se zvySenou extrémni agresivitou, kde musi
pracovat pod dozorem pracovnika znalého s vyssi kvalifikaci

(§6 vyhl.)

Pracovnici znali s vysSi kvalifikaci (§ 6 - 9 vyhl.)
» smeji na nn (tj. do 1000 V) obsluhovat vse

» pracovat pod napétim s vyjimkou praci zakazanych



Bezpecnostni sdéleni v elektrotechnice o

» bezpecnostni barvy

» bezpecnostni tabulky
» notifikované prikazy

» Elektricka zafizeni na mistech verejné pristupnych musi byt
opatrena bud’ bezpecnostni tabulkou nebo oznac¢ena
bleskem na krytu.

» Pokud je zarizeni umisténo tak, ze je k nemu umoznén pristup
jen pracovnikum s pfislusnou elektrotechnickou kvalifikaci, neni
bezpecCnostni opatreni nutneé.

» VSechny Casti zarizeni, které slouzi k zajisteni bezpecnosti
osob v pfipadé nebezpedi (napf. hlavni vypinace zarizeni),
musi byt napadné oznaceny a v jejich blizkosti musi byt
umisténa bezpecnostni tabulka nebo napis s pfislusnym
pokynem.



Pravidla pro bezpec¢nostni barvy a znacky o

Elektricka zarizeni umisténa na mistech verejné
pristupnych musi byt opatrena bezpecnostni
tabulkou upozornujici na nebezpeci urazu
elektrickym proudem nebo ozna€¢ena bleskem
c¢ervené barvy na krytu jak ukazuje obrazek:

VSechny Casti zarizeni slouzici k zajisténi
bezpeclnosti osob v pfipadé nebezpedli (napf.
hlavni vypinaCe zafizeni)

musi byt napadné oznaceny a v jejich
blizkosti musi byt umisténa bezpecnostni
tabulka nebo napis s prislusnym pokynem.



Bezpecnostni barvy

Bezpecnostni barva Vyznam nebo ucel Priklady pouZiti Odpovidaijici kontrastni barva
< i /Zakaz Nouzoveé zastaveni -
Cervena = Bila ﬂ

—— Stuj Znacky zakazu
. " Pfikaz k pouZiti osobnich - n
Modra i ochrannych pracovnich prostredku Bila
]
o i) Vystraha /yznaCeni nebezpeci (ohen, exploze . '
Zluta = = , Cerna C
Riziko nebezpedi Vystraha pro schody a pod.
, _ Unikové cesty e
Zelena Bezpedi Bila n
A Nouzove vychody




Bezpecnostni tabulky

Geometricky tvar

Vyznam

Zakaz nebo prikaz

Vystraha

O
VAN
L]

Informace (v€etné instrukce)




Bezpecnostni tabulky ooo

0O A &

Zakaz prikaz vystraha informace

Bezpecnostni znacka spolu s doplfikovou znackou s textem tvofi
bezpecnostni tabulku.

Obrazovy symbol bezpecCnostni znacky nesmi byt dotCen uvedenym
textem. Text bezpecCnostni tabulky Ize umistit pod znackou a vpravo
od znacky.



Ovladaci tlacitka

Barvy ovldadacich tlacitek a jejich vyznam

Barva V¥yznam
CERVENA™) - ginnost v pripadé nebezpedi (STOP)
ZLUTA zasah proti zméné
ZELENA { ‘ spousténi (START), zapnuti otvirani armatury
BILA %) zastaveni, (stat] vypnuti, zavirani armatury

jakykoliv vyznam, ktery nemaji vyse uvedené barvy

bez zvlastniho vyznamu

bez zvlastniho vyznamu

% U pracovnich stroji podle CSN 33 2200 se vSechna vypinaci tlaéitka uvaZuji s bezpe&nostni funkci a

jsou proto CERVENA. ¥ takovém pripadé lze ovladaci tladitka s bilou barvou pouZit pro pomocné funkce.




