Operacni zesilovace
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Operacni zesilovac
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Zména napéti na neinvertujicim vstupu zpisobi zménu U, v totoZném smyslu.



Trochu historicky

Operacni zesilovace

1943 .

koncept OZ
s elektronkanu

h Philbrick Research

100V - 100W DMOS AUDIO AMPLIFIER
Wideband Video Op Amp
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Operacni zesilovac

Jeden z nejcastéji pouzivanych prvku
Operacni —,,umi“ matematické operace =>
Zakladni prvek pro zracovani analogovéeho
signalu (soucet, rozdil, negace, integrace,
derivace, generovani signalu, ...)

V zasadé ekvivalent mikroprocesoru pro analog

Pavodné urcen (nejen) pro analogové pocitace



Blokové schéma OZ
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Rozdeéleni OZ

Univerzalni

— Pro bézné pouziti

Pristrojové

— Pro méreni malych napéti (velké zesileni malé zb. nap.)
Sirokopasmové a rychlé

— Pro vysokeé frekvence 20 — 700 MHz

Pro velka vystupni napéti

— Stovky voltU

Specialni

— Specialni aplikace vétsinou s malou spotrebou



Rozdeéleni OZ

 Podle technologie
— Bipolarni
— Unipolarni
* Podle napajeni
— Symetrické
— Nesymetrické (zridka)
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Nahradni schéma
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ldedlni/redlny OU
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ldealni prevodni charakteristika
rozdilového zesilovace

udava smeérnice

piimky




/pétna vazba

OZ bez zpétné vazby PIné zesileni!ll

ZAPORNA ZPETNA VAZBA

vede z vystupu do mvertujiciho vstupu

KLADNA ZPETNA VAZBA

vede z vystupu do nemvertujiciho vstupu

ZAPORNA A KLADNA ZPETNA VAZBA



