Baterie



Rozdeéleni

* Primarni ¢lanky — nenabijeci chemické baterie
e Sekundarni ¢lanky/Akumulatory — lze je nabit

* Chemicka energie se méeni na elektrickou a
naopak



Clanek nebo baterie?

e Monoclanek

e Baterie
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Primarni clanky

liSi se dle své konstrukce (tvaru) a pouzité

chemie

Tuzkova AA, mikrotuzkova AAA
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Vyhody Nevyhody

 Malé samovybijeni (roky) e Jen jedno pouziti

e Dostupné vsude e \/ySSi vnitfni odpor ( malé
proudy)

e Vytékani
 Nerecykluji se



Karbon-zinkoveé

Pavodni typ
Pro malo narocné aplikace (ovladace, hracky,...)
Levné

Pomeérné mala kapacita



Alkalicke

Velmi rozsirené

Drazsi

Vyssi kapacita

VysSSi vnitrni odpor — malé zateze
Velmi nizké samovybijeni

Spatné snasi chlad

Vyssi nachylnost k vytékani



Lithioveé

NEZAMENIT s Li-ion — ty jsou nabijeci!

RUzné typy a rozméry ale nejcastéji knofliky CR20xx
Velmi lehké

Témer nulové samovybijeni (az 20 let)

Maly vnitrni odpor (velké proudy)

Vyssi kapacita

VysSSi cena

Pozor na stejny rozmeér (AA) ale vyssi napéti (3,6V)



Akumulatory

e Akumulatorem rozumime takovou baterii
nebo clanek, ktery lze nabit elektrickou energii
a nasledné vybit do zatéze s tim, ze tento
proces lze provadét opakovaneé.

* Potkame asi vice nez primarni clanky (ty jsou
vytlacovany NiMH)

e Aku-pack/baterie



V4

Déleni

e RUzné druhy ale hlavné
- ,Chemie”
- Hustota energie
- Napéti clanku
- Stabilita (zivotnost)



Hustota energie

Udava nam kolik energie jsme schopni ulozit
do jednotkového objemu

Olovény: 60-110 Wh/L
NiCd: 150-200 Wh/L
NiMH: 140-300 Wh/L
NiZn: 280 Wh/L

Li-ion: 250-676 Wh/L

e Pro srovnani: Alkalicky ¢lanek (primarni): 250-434 Wh/L.



Napéti clanku

NiMH: 1.20V/c¢lanek
NiCd: 1.20V/¢lanek
NiZn: 1.65V/¢lanek
Olovény: 2.10V/clanek
Li-ion: 3.60V/clanek

Pro celou baterii (akupack) se scitaji jednotlivé
clanky




Olovéné baterie

Akumulator s elektrodami na bazi olova, jehoz
elektrolytem je kyselina sirova H,SO,

Dneska klasicky tzv. gelové bezudrzbové
akumulatory

Poskytuje vysoké razove proudy
Spolehlivost (5 a vice let, 500-800 cykll)
Snese mirné prebijeni

Nesnese podbiti (rychle nabijet jinak klesa
kapacita)

Velkda hmotnost
2,1-1,95V



NiMH,NiCd,NiZn

Snaha nahradit primarni clanky

Nejprve NiCd — zastaralé a nahrazené NiMH a
jsou velmi citlivé na prebijeni

NiZn — fajn na proudy ale mala zivotnost (200-
300 ale po 50 silné samovybijeni)

Dale se budeme vénovat NiMH



NiIMH

e |dealné s napétim 1,2 V nahrazuji primarni
clanky
Napéti (V) Pribéh vybijeni €lanku
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NiIMH

Nickel Methal Hybride

Samovybijeni — prvni den 5-20%, potom 1-4%
denné

Proto technologie NiMH LSD (Low Self-
Discharge) — sice o 20-30% nizSi kapacita ale
udrzi 90% vice nez rok

Zivotnost cca 1000 cyklG (spec. i 2000) ale
zasadni vliv hraje spravné nabijeni



Li-lon




Li-lon

e Lithium iontové clanky se diky svym
vlastnostem pouzivaji hojné ve spotrebni
elektronice.

e Diky vysSimu nominalnimu napéti clanku
(3,6V) muze zarizeni vyzadujici vyssi napéti
pracovat s méne clanky misto napr. baterie
sloZzené z vice NiMH clanku.

e Monoclanek velikosti 18650



Li-lon

Velka hustota energie

4,2-2,6V

Malé samovybijeni

500-1000 Cyklu (jak dlouho prezije mobil? ;-P)

Pozor na podbiti (2V a nasledné nabiti muze
znamenat vybuch c¢lanku!)

Starnuti (po 2-3 letech KO i kdyz se nepouzivaiji)
Specifické je i nabijeni — nesmi se ani prebijet




Li-lon nabijeni




Li-pol (Lithium-polymer)

Li-pol akumulator pouziva misto tekutého
elektrolytu (Li-ion) elektrolyt pevny.

Velmi lehké (15%) ale objemnéjsi (20%)
Libovolné tvary

Tenkeé tvary

Pro RC, PDA, Mobily,...

Ostatni vlastnosti dost podobné jako Li-ion



