Diody a usmeérnovace



Vodivost a typy polovodicu

https://www.youtube.com/watch?v=P138KQn-

SQ4&feature=youtu.be&list=PLgmy0096fQtB0O
ipks7gSSuDwJI1xNVD12



www.youtube.com/watch

Diody

Dioda ma dve elektrody, anodu a katodu.
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Je-li anoda kladnegjsi nez katoda, dioda vede proud.
Obracene proud nevede.



Diody

Dioda jednim smerem proud vede.

Anoda je kladnejSi nez katoda,
dioda proud vede.
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Dioda proud vede, LED sviti.



Diody

Dioda druhym smérem proud nevede.

Anoda je zapornejSi nez katoda,
dioda proud nevede.
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Dioda proud nevede, LED nesviti.



Diody

Dioda jednim smerem proud vede.
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Dioda druhym smerem proud nevede.




Dioda nahradni schéma

» Cést obvodu (C, || R))
reprezentuje prechod PN ls
* rezistor R predstavuje odpor
zbyvajiciho polovodicového Rs
materialu vcetné odporu
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Nahrada VA charakteristiky
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Diody dle materialu
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Spinaci dioda

Anode D | ' Cathode
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ﬁ Fotodioda

anoda katoda

Upravena tak aby k PN prechodu mohlo svétlo
Bez osvétleni funguje jako bézna dioda
Reakce 10®az 107°s

Princip fotoelektrického jevu



ﬁ Fotodioda

anoda katoda
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Fotodioda
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Odporovy Hradlovy
reFim rezim

e Odporovy rezim — zapojim v zavérném smeru
a mam svéetlo-citlivy odpor.



LED (Svitiva) dioda
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Anode N Cathode

ANODE CATHODE

Na prechodu se emituje svétlo

Projde proud -> rekombinuiji se
elektrony -> uvolnuje se energie-
> energie se vyzari v podobé
elektronu

Malé proudy
Predradné rezisory 2

Charakteristika analogicka k
normalnim dioddm T
Podstatnée vyssi ubytek napéti




Usmeérnovace

,2Jednoduchy” obvod pro prevod AC na DC
VétsSina obvodu potrebuje DC napéti
Dnes uz témer zcela vyradil motorgeneratory

| vicefazové



Usmeérnovac - Jednocestny
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. Usmernovac - Jednocestny
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e Modra — pred usmérnovacem == 10Vac 50Hz

e Zelend —za usmérnovacem (nezapojen filtracni kondenzator) [hire
viditelny pribéh]

e Zluta - filtrace 100uF kondenzatorem a zatizeni 1kOhm odporem

e Cervenda —filtrace 100uF kondenzatorem a zatizeni 1000hm
odporem



Dvoucestny mustkovy usmernovac
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Prubeéhy dvoucestny usmeéernovac




Dvoucestny usmernovac




Zenerova dioda
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e Specialni dioda s uzkym
PN prevodem

* Pouziva se v zaverném /
smeru — omezi napeti /
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Zenerova dioda
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Zenerova dioda




