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Elektrické rozvody

f4

Revize elektrickych zarizeni




Zakladni pozadavky - instalace by meély splnovat

bezpecnost osob
provozni spolehlivost
prehlednost rozvodu

YV V V V

pfizpusobivost rozvodu pfi pozadovaném premistovani
elektrickych zafizeni a stroju

hospodarnost rozvodu
hospodarné pouziti typizovanych jednotek
vzhled zarizeni

vV V V V

zamezeni nepfiznivych vlivu a rusivych napéti pfi
kfizovani a soubehu se sdelovacim vedenim

( Toto vSe vychazi z poZzadavkl norem, které jsme jiz probrali. )
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Pozadavky na provedeni eooe
:.
U novych instalaci je rozvod siti i
v systému TN-S, . -
tedy se samostatnym stfednim o
vodi¢em N (svétle modra izolace) =1 | E'E

a vodigem PE (zelena — Zluta | i
1zolace).




Pozadavky na provedeni

Rozdéleni sité TN-C z hlavhiho domovniho vedeni (HDV)
je provedeno v rozvodnici, ktera je poslednim mistem
urcenym pro rozdeéleni.

V misté rozdéleni minimalni prurez vodi¢e 16 mm? pro Al
a 10 mm? pro Cu.

TN-C ! TN-C-5

i

L1
L2
L3

PE



Pozadavky na provedeni oo

Pozor na zasahy do rozvodll v nemérené ¢asti instalace.
PatriCnou pozornost je treba venovat :

» vnéjSim vlivim
» podkladum pro elektrické instalace
> kladeni vodicu

> umisténi pristroju, svitidel a dalSi prvku

Vzhledem ke studovanému oboru
se zamérime na pozadavky, kde
dochazi ke stfetum silnoproudého a
sdelovaciho vedeni.



Sdelovaci obvody oo

Sdélovaci pristroje se musi stavét a obsluhovat jako zarizeni
silova, pokud nejsou elektricky a prostorové oddélena.

Vodivé spojeni mezi silovou ¢asti a mistem pro pripojeni
sdélovaciho pristroje se nesmi vyskytnout u napajecich
pristrojua, které slouzi k napajeni slaboproudych sdélovacich
pFistroju ze silového zafizeni.

Sdélovaci radiové pristroje mohou byt pripojovany
jen na napéti, které je nejvyse 250 V proti zemi.

Zakaz pouzivani jiskficich zvonku (s
prerusovacem) v budovach, kde je zaveden plyn !!!



Datové obvody

Pri instalaci elektrickych zarizeni pro zpracovani dat je
nutno splnit dva zakladni pozadavky

» ochrana pred Uurazem

» ochrana pred Sumy
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Zajisteni ochrany eoce
(X )

Zarizeni, jehoz unikajici proud je velky pri normalnim provozu,

nemusi byt pripojitelné v instalaci s proudovymi chranici.
Napajeni zafizeni s velkymi unikajicimi proudy se

predpoklada obvykle ze sité TN.

Toto zarizeni musi byt upevnéné a napajené
» Z pevného privodu
» z prumyslové zasuvky

Musi byt v blizkosti privodu vybaveno napisem:

Velky zpetny proud

Pred zap ojenim privodu napajeni pripojit ochranny vod ic




Kabelové rozvody pro zarizeni informacni techniky

V budovach s kabelovymi rozvody informacni techniky se doporucuje
»>uplatnéni sité TN-S, popfr.i TT a [T,
»nikoliv vsak sité TN-C.

Vodi¢ PEN je mozno pripustit vlastné pouze od vstupu do budovy

k domovnimu rozvadécdi.

Zarivky a vybojky museji byt
od kabell IT alespon 130 mm.




Kabeloveé rozvody pro zarizeni informacni techniky | ®¢
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Kabelové rozvody pro zarizeni informacni techniky | ee

Mezi silovymi kabely a kabely IT v pripadé pouziti stinénych
kabell se nevyzaduje oddéleni, jestlize délka soubéhu je
mensi nez 35 m.

Vzdalenost mezi kabely musi byt vymezena upevnovacimi body,
zarazkami nebo jinym zpusobem, jinak se o kabelech
predpoklada, ze jsou v dotyku.

Pro délku soubéhu vétsi nez 35 m plati vzdalenosti mezi kabely
podle nasledujici tabulky pro celou delku soubéhu az na konecnych
15 m pfivodu k zasuvce.



Zakladni pozadavky na provedeni oo

Vzdalenost mezi kabehy
Druh instalace Bez oddélovaci pfepazlky nebo r . r .
v e Prepazka T hliniku Prepazka z oceli
2 nekovowvol prepazkou
Mestinéne silowé
kahely a nestinéné 200 mim 100 rmm 30 mm
kabely IT
Mestinéng zilowa
kahely a stinéné a0 rmm 20 mm 9 mm
kabely IT
Stinéné =ilové kakel
o ! 30 mm 10 mm 2 mm
a nestinene kabely IT
Stinéné zilové kabel
. ¥ 0 mm 0 mm 0 mm
a stinene kabely [T




'YXX,
Datové obvody :'
Pozadavky na uzemnovani a pospojovani
Rozvodnice
. Zasuvka
1o 215mD
> 20 m: poZzaduje se v oddélenise
' oddéleni - nepoZaduje
Rozvodnice Fasuvka

< 35 m: oddéleni se nepoFaduje




Pozadavky na uzemnovani a pospojovani

Telekomunikacni
zasuvka

/
\ v - -\-\-‘ L v v
Prechodovy Rozvadec
. L bod | |~ pro podlazi
Rozvadec Rozvadec
budovy arealu



Pozadavky na elektrickou rozvodnou sit’ o0

Sit v budové musi odpovidat pozadavkum na sité TN-S.

To vyzaduje, aby nikde v celé budoveé nebyl veden vodi¢ PEN.

Podle toho, jaka sit pro napajeni budovy slouzi, se musi
aplikovat néktery z téchto pozadavku:

» napajeni z TN-S:
» s hlavni uzemnovaci pripojnici musi byt
spojen pouze (PE)

» napajeni z TN-C:
» s hlavni uzemnovaci pfipojnici musi byt spojen
pouze vodi¢ PEN
» zde rozdélit N a PE a dale je stredni vodi¢ (N)
zivou casti

> napajeni z TT.:
» ochranny vodi¢ (PE) musi vychazet z hlavni
uzemnovaci pripojnice spojené s uzemnovaci
soustavou



REVIZE o0

je ukon, pri kterém se prohlidkou doplnénou potrebnym
mérenim zjiSt'uje, zda zarizeni vyhovuje plathym predpisum
a normam s ohledem na bezpecnost osob pred urazem a veci

pred zniCenim nebo poskozenim.
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Povinnost provadet revize o
Podle pravnich pfedpisu ( )

musi byt stroje, technicka zarizeni, dopravni prostredky
pravidelné a radné udrzovany, kontrolovany a revidovany.

Musi se z hlediska bezpecnosti kontrolovat pred uvedenim do
provozu i béhem provozovani zarizeni ( ).

Elektricka zarizeni musi byt pred uvedenim do provozu odborneée
provérena a vyzkousena ( . § 194).

HD 384.1 zavedenou v CSN 33 2000-1, v ¢l. 134.2 stanovi Ze:
Elektrické zarizeni musi byt predtim, nez je uvedeno do
provozu, i po kazdé zméneé nebo rozsireni prohlédnuto a
prezkouseno, aby se provéfila jeho spravna funkce v souladu s
normou ...


http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb06309
http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/bpsz09.narizeni.html
http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/bpsz09.narizeni.html
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=365

Na elektrickych zafizenich se provadéji e

» Vychozi revize

» Pravidelné (periodickeé) revize

> Mimoradné revize



Odpovédnost za provadeni revizi oo

Obecné Ize fici, ze povinnost nechat néjaké zarizeni projit
revizi ma ,nékdo" v pfipadé, ze:

» ma tuto povinnost ze zakona

» ma tuto povinnost na zakladé rozhodnuti spravniho
uradu, popf. soudu (napfr. pokud stavebni ufad zahrne
do podminek stavebniho povoleni, ze ke kolaudaci
stavebnik predlozi doklad o provedené revizi)

» ma tuto povinnost ze smlouvy (napf. pokud bych
koupil dim a dohodl| se ve smlouveé s prodavajicim, ze
mi objekt preda za 3 mésice a do té doby necha provést
revizi)



. ve svém §4 uvadi, ze
zameéstnavatel je povinen

» zajistit, aby stroje, technicka zarizeni, dopravni
prostredky a naradi byly z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pri praci kontrolovany a revidovany

» provadet kontroly pred prvnim pouzitim, behem
pouzivani, pri udrzbé a kontrolach


http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb06309

Tento zakon se vsak vztahuje pouze na pracovni | g2

podminky

> zameéstnance
> zameéstnavatele

» fyzické osoby, ktera provozuje samostatne
vydeélecnou Cinnost

Tedy povinnost provadet revize elektrickych zarizeni
se nevztahuje na soukromé byty.



Kontrola provadeéni revizi oo

Kontrolni Cinnost v této oblasti resi
. O inspekci prace.
Zde podle § 3 SUIP a inspektoraty

kontroluji dodrzovani povinnosti vyplyvajicich ze zakona.

Poruseni techto povinnosti organizaci resi § 20 zakona

v podobé sankci.


http://statorg.cmkos.cz/news/290605_zak_insp_prace.html

Vychozi revize e

Nova elekricka zarizeni uvést do provozu jen tehdy,
byl-li jejich stav z hlediska bezpecnosti ovéren vychozi
revizi.

po popripade overen a dolozen znacCkou jakosti, schvalovaci
nebo certifikaCni znacCkou, prohlaseni o shode.

Ny LV a.b &l

se musi pred uvedenim do provozu proveést kontrola a o této
kontrole musi byt vyhotoven zapis - vychozi revize.



Pravidelné revize e

Provozovana elekricka zarizeni
musi byt pravidelné revidovana v stanovenych lhtitach.
Tedy v urcCitych ¢asovych intervalech je

nutno provadét pravidelné revize, kdy se zjistuje trvala
provozni bezpecnost zafizeni.
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Lhuty pravidelnych revizi ooe
o0
podle prostredi ®
Druh prostredi Tridy vnéjgich vlivd (CSH 33 2000-3) revizni Ihity:
A R normalni, tj. AA4, AB4, ABS, XK1 pro vlivy AC aZ AR (krome 5 roké
' AQ), BA1,BC1,BC2,BD1, BE1, CA1, CB1; dale pak BA4, BAS
umisténé venku nebo pod pfistfedkem (vné budowy - mize
hyt AB2 a AB3, ABB a ABS + AD3 aZz ADS i pro wyskyt vody Z
3 P jinych zdrojl nez z deété zplsobeny lidskym faktorem a samotné
RIS DCCRTES B S RE zatizeni, které je pfed pfimymi Ucinky desté bud' chranéno neho 4 roky
je pro né provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1 aZ AS3 + ostatni
ylivy dle mistni situace - viz téZ napf. PNE 33 0000-2)
studené, horké, vihké, se
2vySenou korozni agresivitou, priblizne AA1 aZ AAS (krome AA4) a vnitfni prostory s AB1 azZ 3 roky
prasné s prachem nehoflawm, ABT (krome ABA), AE4 az AER, AF3, AK2, ALZ
s hiologickymi $kddci
s otfesy, pasivni s nebezpecim
R 3 AG3, AH3, BEZ, BE3 210
pozaru nebo whuchu ky
mokrg,.s extremni Korozni AD2 a3 ADS, AF4 1 rok
agresivitou




(X X J
o ] 4 [ ] V 4 . . . .
Lhuty pravidelnych revizi 0000
| X
podle prostoru o
——— —— Vyuziti a konstrukce budovy e @
Umisteni el. zarizeni ( &SH 33 20 00-3) revizni lhuty:
zdéné obytné a kancelarské budowy BD1 {miZe byt té2 BD2) 5 rokt )
rekreacni strediska, skoly, materske skoly, jesle, hotely a BD4. BA2 3 roky

jina ubytovaci zafizeni

prostory urcené ke shromazd’ovani vice nez 200 osob (napf. v
kulturnich a sportovnich zafizenich, v ohchodnich domech a stanicich BD3, BD4 (zaroven téz BA1) 2 roky
hromadné dopravy apod.)

obhjekty nebo ¢asti ohjektd provedené ze stavebnich hmot

stupné hoflavosti C2, C3 (dle GSN 73 0823) CA2 2 roky

pojizdné a prevozné prostredky | ______ 1 rok ®)

prozatimni zarizeni staveniste @ | ————- 0,5 roku °




Lhuty pravidelnych revizi

podle prostoru

druh instalace

revizni lhity

otavenisté a demolice. 0,5 roku

Prostory plaveckych bazénd a fontan, 1 rok

parkovaci mista karavanl v kempech.

Prostory s vanou nebo sprchou a umyvaci prostory,

misthosti se saunovymi kamny, 3 roky
Ve P e D ro

zemedelska a zahradnicka zafizeni,

omezene vodiveé prostory.

Venkovni osvéetleni. 4 roky

ZLarizeni pro zpracovani dat. 5 let




Lhuty pravidelnych revizi

V soukromych bytech se periodické revize neprovadéji

V obytnych domech pouze spole¢né prostory




Revize a kontroly ruéniho naradi °o

Kontroly elektrického ruéniho naradi (prohlidka a
zkouseni) - pracovnik min. § 4 vyhl. ¢. 50/78 Sb.

Revize elektrického ruéniho naradi (prohlidka, méreni a
zkouseni)

mohou provadét pouze revizni technici s odbornou
zpusobilosti dle § 9 vyhl. 50/1978 Sb. a osvédCenim
vydanym ITIl Praha.



Revize a kontroly ruéniho naradi °o

Rozdeleni do skupin

» Skupina A - s naradim se pracuje jen ob¢as (do 100
provoznich hodin/rok)

» Skupina B - s naradim se pracuje casto kratkodobeée (100
az 250 provoznich hodin/rok)

» Skupina C - s naradim se pracuje casto delsi dobu (vice
nez 250 provoznich hodin/rok)



Revize a kontroly ruéniho naradi coes

Terminy

Naradi tridy ochrany
Skupina I I m
A 6 mésicu 12 mésicu
B 3mésice 6 mésicu
C 2mésica 3 mésice




Revize a kontroly el. spotirebicl oo

Jedna se o elektrické spotrebice pripojované k siti
pohyblivym privodem, kterych je mozno se pfi provozu
dotykat nebo které se prfimo drzi v ruce.

Povinnost zajiSt'ovat revize el. spotrebicu:

» provozovatel (pfi dlouhodobém pronajmu uzivatel) - pfi
zjisténé nebo predpokladané zavadé a ve Ihatach
stanovenych normou

» servisni technik - po opravé

» prodejce - pred prodejem pouzitého spotrebicCe



Revize a kontroly el. spotfebicu oo

Rozdéeleni do skupin:

Skupina A - spotfebiCe pronajimané dalSimu provozovateli
nebo uzivateli

Skupina B - spotfebiCe pouzivané ve venkovnim prostoru
(na stavbach, v parku, ...)

Skupina C - spotfebice pouzivané pfi prumyslové a
remeslné Cinnosti ve vnitfnich prostorach

Skupina D - spotrebiCe pouzivané ve verejne pristupnych
prostorach (Skoly, hotely, ...)

Skupina E - spotrebiCe pouzivane pfi administrativni
cinnosti



Revize a kontroly el. spotrebicu

Skupina Trida ochrany Spotrebice drzené v ruce Prenosné spotrebice

A Pred vydanim provozovateli nebo uZivateli a dale podle skupiny jejich uZivani
Tridy | 1 % za 3 mésice .

B = e 1 % za b meésicu
Tridy 11 a Il 1 % za 6 meésicu
Tridy | 1 % za 6 mésicl L

C — 1 % za 24 meésicu
Tridy 11 a 1 1 % za 12 mésicu
Tridy | . e . e

D 1 % za 12 mésicu 1 % za 24 mésicu
Tridy Il a 1l
Tridy | . e . e

E 1 % za 12 mésicu 1 % za 36 mésicu

Tridy 11 a 11l




Izolacni odpor a odpor ochranného vodice °o

» Odpor ochranného vodice:

» max. 0,3 Q pfi délce privodu do 5 m,

» 0,1 Q pripocteme na kazdych dalSich zapoCatych 7,5
m privodu

» lzola€ni odpor - spotrebice tridy I:
» spotrebiCe drzené v ruce: 2 MQ

» ostatni spotrebice: 1 MQ, u tepelnych spotfebic¢u nad
3,5 kW staci 0,3 MQ (max. 1 mA na 1 kW)

» lzolacni odpor - spotrebice tridy Il:
» spotrebiCe drzeneé v ruce: 7 MQ (svitidla 4 MQ)
» ostatni spotrfebice: 2 MQ
> lzolacni odpor - spotrebice tridy lll:
» spotrebiCe drzené v ruce: 0,25 MQ
» ostatni spotrebice: 0,25 MQ



